Novita Inverno 2007/2008

NUOVO IMPIANTO DI RISALITA QUADRIPOSTO AD
AMMORSAMENTO AUTOMATICO

Monte Agudo — polo sciistico del Cadore
Taiarezze m. 860 - Malon m. 1350

La Societa Auronzo d’Inverno Srl, in collaborazione con il Comune di Auronzo, la Regione Veneto
ed il Consorzio Turistico Auronzo-Misurina realizzera per la Stagione Invernale 2007/2008 un nuovo
impianto di risalita ad ammorsamento automatico sul Monte Agudo, con partenza dalla Localita di
Taiarezze e arrivo in Localita Malon.

L’intervento dara un ulteriore impulso allo sviluppo del comprensorio sciistico, alla luce anche dei
dati confortanti delle ultime stagioni invernali, caratterizzate da una crescita delle presenze e dei
passaggi sugli impianti sciistici.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Stazione tenditrice a valle tradizionale
Stazione a motrice fissa a ponte spostabile
Potenzialita massima di trasporto P/h 1800
Velocita massima di esercizio m/s 5,00
Lunghezza orizzontale 1368 m

Dislivello 505,6 m

Pendenza massima 68,4 %

Tempo di percorrenza min 4'58”




